

T.C.
YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI
Süleyman Nazif Ortaokulu Müdürlüğü


SÜLEYMAN NAZİF ORTAOKULUKIRTASİYE MALZEMESİ ALIMANA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN KONUSU ve TANIMI
İdaremizin hizmet, faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli özelliklerde 1 (Bir)  kalem malzemenin temini işidir.

2. AMAÇ ve KAPSAM
Bu şartname, İdaremizin hizmet, faaliyet ve projelerinin tanıtımında kullanılmak üzere Yenişehir/Süleyman Nazif Ortaokulu Müdürlüğü kurumsal kimliğine uygun olarak çeşitli özelliklerde 1 (Bir) )kalem malzemenin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.


3. TANIMLAR
a) Kurum		:   Süleyman Nazif Ortaokulu
b) Firma / İstekli	:   İş için teklif veren gerçek ve tüzel kişi
c) Taraf		:   Süleyman Nazif Ortaokulu veya İstekli Firma

4. İŞİN TARİFİ ve HİZMET SÜRESİ
a) Her Üründen ihtiyaç oranında alınacak olup üstte belirtilen tabloya birim/adet/paket fiyatı yazılacaktır.
b) Tablo 1’de adet ve özellikleri belirtilen malzeme temin edilerek İdareye teslim edilecektir.
c) Ürünler üst düzey kalitede ve 1. sınıf standartlarda olacaktır.
d) İstekli tüm ürünlerin garantilerinden sorumludur.



Not: 1- Fiyat Teklifleri Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilmelidir. 
        2- Gerçek/Tüzel kişiler tekliflerini kapalı zarf içinde ve imzalı olarak idareye sunmalıdır. 
        3- Gerçek/Tüzel kişilerin tekliflerinde açık isimleri, ıslak imza, adres, T.C. No/Vergi No ve tarih bilgileri olmalıdır. 
4- Toplam Fiyat Üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Belirtilen şartlara uygun Toplam fiyatı en düşük olan teklif en uygun teklif olarak değerlendirilecektir.











Tablo-1

	SIRA
	Mal / Hizmet/ Yapım İşi Adı
	Mal Özellikleri
	Mal 
Miktarı
	Ölçü
Birimi
	Adet/Paket veya Birim 
Fiyatı Yazılacak

	1
	A4 Fotokopi Kağıdı
	• Ebatları 210x297mm olmalıdır. Boyut toleransı ende ve boyda +0,5mm olacaktır.
• Kağıtlar 1.sınıf hamur kağıttan 80gr ağırlığında olmalıdır.
• Fotokopi kağıtları paketlerin içeresinde 5 top olmalı ve her paket içinde 500 adet olmalıdır.
• Kağıtların köşe açıları 90 derece olmalıdır.
• Mürekkebi dağıtmamalıdır.
• Çift yüz baskılarda problem yaşatmamalıdır.,
• Saf beyaz renkte olmalıdır. Ambalajlardakikağıtlar arasında gözle far edilebilir derecede beyazlık farklılıkları olmamalıdır.
• Kağıtlar arasında ince/kalın gibi farklılıklar olmamalıdır.
• Fotokopi kağıtlarında toz, kir, leke, benek, yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma, potlaşma, birbirine yapışma, rutubetlenme vb. kusurlar bulunmayacaktır. Fotokopi ve kağıtları ve ambalajlarında görünüş ve kullanışlığını etkileyecek diğer yapı, malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacaktır.
• Fotokopi kağıtları %100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.
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